Oznaczenie sprawy: SWW/ZP-1/BFL/2024                                                                                                                          Załącznik nr 3A do SWZ


Formularz cenowy dla zadania nr 1 po zmianach
	
	ASORTYMENT
	WYMIARY (cm)
	Ilość
	JM
	Cena jednostkowa netto
	Podatek VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	
	szer.
	głęb.
	wys.
	1
	
	
	
	2
	(1x2)

	1. 
	Biurko

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm.  z kontenerem 3 szufladowym, mobilnym. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest, Kontener o wymiarach, umożliwiających  instalację pod biurkiem Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli.
Kolor – buk bavaria.
	140,0


	70,0
	75,0
	11 
	szt.
	
	
	
	

	2
	Biurko

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm.  z kontenerem 3 szufladowym, mobilnym. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest, Kontener o wymiarach, umożliwiających  instalację pod biurkiem Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli.
Kolor – buk bavaria.
	100,0


	50,0
	75,0
	2
	szt.
	
	
	
	

	3
	Biurko

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm. 

Kolor – buk bavaria.
	140,0


	70,0
	75,0
	2
	szt.
	
	
	
	

	4
	Kontener 3 szufladowy kompatybilny z biurkiem z poz. 3, mobilny. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest, Kontener o wymiarach, umożliwiających  instalację pod biurkiem. 
Kolor – buk bavaria.
	43-45


	45-55
	60
	1
	szt.
	
	
	
	

	5
	Kontener z 3 wewnętrznymi półkami kompatybilny z biurkiem z poz. 3, mobilny zamykany drzwiczkami z zamkiem centralnym posiadającym atest, mobilny. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm półki osadzone na wewnętrznych kołkach. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, Kontener o wymiarach, umożliwiających  instalację pod biurkiem. 
Kolor – buk bavaria.
	43-45


	45-55
	60
	1
	szt.
	
	
	
	

	6
	Szafa ubraniowa – dwudrzwiowa  
z nadstawką

wys. szafy ubraniowej 200 cm, wysokość nadstawki 48 cm, nadstawka musi posiadać półkę, grubość płyty: wieniec górny i dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 28 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCV, plecy wykonane z płyty HDF o grubości co najmniej 3,2 mm, boki szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 
18 mm, krawędzie oklejone PCV o grubości co najmniej  0,6 mm, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych z atestem, lewe drzwi otwierane na lewą stronę, prawe drzwi otwierane na prawą stronę i zamykane na zamek 
1 - punktowy,  z atestem, u góry szafy jedna półka stała na całej szerokości szafy w odległości 20 cm od wieńca górnego, pozostała część to szafa ubraniowa z drążkiem na wieszaki

Szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm. Uchwyty dobrane do koloru mebli.

Kolor – buk bavaria
	90,0


	60,0
	248,0
	2
	szt.
	
	
	
	

	7
	Szafa ubraniowa – dwudrzwiowa   

grubość płyty: wieniec górny i dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 28 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCV, plecy wykonane z płyty HDF o grubości co najmniej 3,2 mm, boki szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 
18 mm, krawędzie oklejone PCV o grubości co najmniej  0,6 mm, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych z atestem, otwierane na prawą stronę i zamykane na zamek 1-punktowy, z atestem. u góry szafy jedna półka stała na całej szerokości szafy w odległości 20 cm od wieńca górnego, pozostała część to szafa ubraniowa z drążkiem na wieszaki

Szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm. Uchwyty dobrane do koloru mebli.

Kolor – buk bavaria


	90,0


	60,0
	200,0
	6
	szt.
	
	
	
	

	8
	Regał biurowy częściowo otwarty o wymiarach 80x38x182h    

Szafa wykonana z płyty grubości co najmniej 18 mm . Krawędzie wieńców,  drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonane z płyty HDF gr. co najmniej  3,2 mm w kolorze płyty melaminowej.

Drzwi nakładane, zamykające dwie dolne przestrzenie segregatorowe, umocowane do korpusu poprzez  dwa zawiasy puszkowe.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w górnej części szafy. Pod zamkiem zamocowane metalowe uchwyty.

Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4. Wieniec górny i dolny nakładany

Szafa musi być ustawiona na stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy. Plecy szafy nakładane i nabite pod ciśnieniem.

kolor – buk bavaria
	80,0

[image: image1.emf]
	40,0
	184,0
	1
	szt.


	
	
	
	

	9
	Krzesło konferencyjne
Siedzisko oraz oparcie (obustronnie) tapicerowane, krzesło konferencyjne z wysokim profilowanym oparciem, drewniane nakładki podłokietników kolor buk naturalny, metalowy stelaż krzesła w kolorze chrome, tkanina  micro.    

Kolor tapicerki do ustalenia.
Przykładowy model spełniający wymagania LOCO.
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	24
	szt.
	
	
	
	

	10
	Stolik okolicznościowy o średnicy 70 i wysokości 65h 

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm.

Kolor: 1 szt. - buk bavaria, 2 szt. - orzech ciemny
	[image: image3.emf]
	
	
	3
	szt.
	
	
	
	

	11
	Szafa kartotekowa 

grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane  z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki szaf i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości  co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w szafie 4 półki (5 przestrzeni na segregatory) z możliwością regulacji ich wysokości, szafa na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm, odległość między pólkami umożliwiająca pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli.

Kolor – buk bavaria


	80,0


	37,0
	184,0
	1
	szt.
	
	
	
	

	12
	Komoda

grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane  z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości  co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w komodzie 4 półki (po dwie za każdym frontem) z możliwością regulacji ich wysokości, komoda na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm, odległość między pólkami umożliwiająca pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli.

Kolor: buk bavaria - 3 szt, orzech ciemny - 2 szt.


	160
	38
	120
	5
	szt.
	
	
	
	

	13
	Komoda ubraniowo-aktowa

grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 28 mm, plecy wykonane  z płyty HDF o gr. co najmniej 3,2 mm, boki i półki płyta o gr. minimum 18 mm, krawędzie wieńców wykończone co najmniej 2 mm listwą PCB, pozostałe krawędzie oklejone PCV o grubości  co najmniej 0,6 mm płyta pokryta laminatem o grubości co najmniej 0,8 mm charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, drzwi nakładane mocowane na zawiasach puszkowych (z atestem) i zamykane na zamek 1-punktowy, posiadający atest, w szafie 4 półki (5 przestrzeni na segregatory) z możliwością regulacji ich wysokości, komoda na stopkach mocowanych do wieńca dolnego, stopki z regulacją wysokości do 3 cm, odległość między pólkami umożliwiająca pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, drzwi zamykane zamkiem patentowym posiadającym atest, uchwyty dobrane do koloru mebli.

Kolor - orzech ciemny


	240
(mebel podzielony na 3 części po 80 cm połączone ze sobą, każda część 80 cm ma posiadać drzwi prawe i lewe. Boczne części mebla aktowe z półkami według opisu, środkowa część ubraniowa).
	38
	182
	1
	szt.
	
	
	
	

	14
	Kontener 3 szufladowy, mobilny. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest, Kontener o wymiarach, umożliwiających  instalację pod biurkiem. 
Kolor – orzech ciemny
	40
	45
	56
	3
	szt.
	
	
	
	

	15
	Stół konferencyjny 

Standardowy, wymiary 180x90x75, blat wykonany z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 25 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm, wys. 75 cm, stół na okrągłych metalowych nogach.

 Kolor  - orzech ciemny
	180
	90
	75
	3
	szt.
	
	
	
	

	16
	Biurko

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm, z dwoma kontenerami 3 szufladowymi po obydwu stronach biurka. Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, front szuflad wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min.18 mm szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości, co najmniej 0,6 mm, szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym posiadającym atest. Uchwyty szuflad dobrane do koloru mebli.

Kolor – orzech ciemny
	200
	80
	75
	2
	szt.
	
	
	
	

	17
	Stolik  pod komputer  

na nogach płytowych winny posiadać ślizgacze, wykonane z płyty wiórowej melaminowej charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie o grubości min. 18 mm, grubość blatu minimum 28 mm, obrzeża wykończone PCV, o grubości co najmniej 2 mm. Półka 18 mm grubości wysuwana na prowadnicach rolkowych. Do korpusu zamocowane ślizgacze.

Kolor – orzech ciemny
	100
	80
	75
	1
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


1. Wszystkie dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

2. Wszystkie meble winny spełniać wymagania wytrzymałościowe tj. zamki, okucia oraz rolki i kółka meblowe – II kl. wytrzymałości.

3. Krzesła muszą posiadać atest trudnopalności i ścieralności tapicerki zgodnie z polskimi normami.
4. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zmontowanych mebli biurowych na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

6. W cenę należy wliczyć wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach magazynowych Zamawiającego.
.......................................................
                                 

..................................................................

                                                                              (miejscowość, data)



                                            (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
str. 3

